
Bankschroeven, Ega Master

Bankschroeven, Gedore

Bankschroeven, Heuer

Bankschroef gehard staal, merk Ega Master, met pijpklem

Voorzien van centrische nastelbare geleiding en verwisselbare bekken.

Stalen schroefspindel, gehard stalen aambeeld, aangesmeede pijpklem

Nummer Bekbreedte Spanwijdte mm Spanw. pijpklem N klemkr.

24E56500 4 inch 110 mm 1/4-2 inch 15.000

24E56501 5 inch 130 mm 1/2-2 inch 20.000

24E56502 6 inch 160 mm 1/2-3 inch 30.000

24E56503 7 inch 210 mm 1/2-3 inch 35.000

Bankschroef gehard staal, merk Ega Master, met pijpklem en draaibare voetplaat

Eigenschappen gelijk aan bovenstaand model.

Nummer Bekbreedte Spanwijdte mm Spanw. pijpklem N klemkr.

24E56505 4 inch 110 mm 1/4-2 inch 15.000

24E56506 5 inch 130 mm 1/2-2 inch 20.000

24E56507 6 inch 160 mm 1/2-3 inch 30.000

24E56508 7 inch 210 mm 1/2-3 inch 35.000

Bankschroef accessoires en vervangingsdelen

Nummer Omschrijving Bekbreedte

24E87780 Vervangingsbekken 4 inch

24E87781 Vervangingsbekken 5 inch

24E87782 Vervangingsbekken 6 inch

24E87783 Vervangingsbekken 7 inch

Nummer Omschrijving Bekbreedte

24E87775 Draaibare voetplaat 4 inch

24E87776 Draaibare voetplaat 5 inch

24E87777 Draaibare voetplaat 6 inch

24E87778 Draaibare voetplaat 7 inch
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Bankschroef gietstaal, merk Ega Master, zwaar gefixeerd model

Voorzien van verwisselbare bekken.

Stalen schroefspindel, gehard stalen aambeeld.

Nummer Bekbreedte Spanwijdte mm N klemkracht

24E69592 4 inch 110 mm 15.000

24E69593 5 inch 150 mm 25.000

24E69594 6 inch 225 mm 35.000

24E69595 8 inch 220 mm 50.000

Bankschroef gietstaal, merk Ega Master, zwaar gefixeerd model met draaibare voetplaat.

Eigenschappen gelijk aan bovenstaand model.

Nummer Bekbreedte Spanwijdte mm N klemkracht

24E69596 4 inch 110 mm 15.000

24E69597 5 inch 150 mm 25.000

24E69598 6 inch 225 mm 35.000

24E69599 8 inch 220 mm 50.000

Bankschroef accessoires en vervangingsdelen

Nummer Omschrijving Bekbreedte

24E80749 Vervangingsbekken 4 inch

24E80750 Vervangingsbekken 5 inch

24E80751 Vervangingsbekken 6 inch

24E80752 Vervangingsbekken 8 inch

Nummer Omschrijving Bekbreedte

24E81961 Draaibare voetplaat 4 inch

24E81962 Draaibare voetplaat 5 inch

24E81963 Draaibare voetplaat 6 inch

24E81964 Draaibare voetplaat 8 inch
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Bankschroef, merk Ega Master, zwaar gefixeerd model, Quick Action

Voorzien van verwisselbare bekken.

Stalen schroefspindel, gehard stalen aambeeld.

Nummer Bekbreedte Spanwijdte mm N klemkracht

24E69724 4 inch 110 mm 15.000

24E69725 5 inch 150 mm 25.000

Bankschroef, merk Ega Master, zwaar gefixeerd model met draaibare voetplaat, Quick Action.

Eigenschappen gelijk aan bovenstaand model.

Nummer Bekbreedte Spanwijdte mm N klemkracht

24E69709 4 inch 110 mm 15.000

24E69710 5 inch 150 mm 25.000

Bankschroef accessoires en vervangingsdelen

Nummer Omschrijving Bekbreedte

24E80761 Vervangingsbekken 4 inch

24E80762 Vervangingsbekken 5 inch

Nummer Omschrijving Bekbreedte

24E82751 Draaibare voetplaat 4 inch

24E82752 Draaibare voetplaat 5 inch

Portable buisklem bankschroef Ega Master

Handig in iedere gereedschapskist. 

Behuizing van gietstaal. Spindel en bek van speciaal staal 52-60 HRc.

Nummer Spanbereik Spanbereik mm

24E61199 1/8" - 2" 10-60 mm
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Buisbankschroef Ega Master

Behuizing van gietstaal. Spindel en bek van speciaal staal 50-60 HRc.

Nummer Spanbereik Spanbereik mm

24E61202 1/8" - 2" 10-60 mm

24E61204 1/8" - 3" 10-89 mm

24E61205 1/8" - 4" 10-114 mm

Reserve onderbekken Reserve bovenbek

Nummer Maat Nummer Maat

24E64260 2" 24E64261 2"

24E64352 2.1/2" 24E64353 2.1/2"

24E64258 4" 24E64259 4"

Kettingbuisbankschroef Ega Master

Behuizing van gietstaal. Ketting van speciaal staal.

Bek van gietstaal 50-60 HRc

Nummer Spanbereik Spanbereik mm

24E61206 1/8" - 6" 10-170 mm

Tripot met kettingbankschroef Ega Master

Voorzien van 3 gaten in de basisplaat om koperen buis te kunnen

buigen, Ø22,5 mm, Ø29 mm en Ø27 mm.

Voorzien van 6 gaten in de basisplaat om gereedschap op te

kunnen hangen.

Speciaal fixatiepunt in de basisplaat om het statief aan een plafond

te kunnen fixeren van extra stabiliteit. 

Nummer Spanbereik Spanbereik mm

24E61200 1/8" - 6" 10-170 mm

Mobiele werkbanken Ega Master

Stabiel inklapbaar stalen frame.

Solide massief houten werkblad.

Nummer Model Afmetingen

24E61197 A 710x450x825 mm

24E61198 B 1005x505x845 mm

24E91196 B 1200x705x845 mm
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Bankschroef, merk Heuer, type 100, vaste geharde bekken

Gesmeedstalen huis. Gehard stalen aambeeld. Geharde stalen bekken. Nastelbaar.

Stalen schroefspindel. Blauw gelakt.

Nummer Bekbreedte Spanw. Klemdiepte Spanwijdte

Mm Pijpklem in mm

240100 100 mm 125 mm 50 mm 16-30 mm

240101 120 mm 150 mm 65 mm 16-55 mm

240102 140 mm 200 mm 80 mm 27-70 mm

240103 160 mm 225 mm 100 mm 27-100 mm

240104 180 mm 225 mm 100 mm 27-100 mm

Draaitafel voor bankschroef 360 graden draaibaar

Nummer Voor bankschroef

240110 100 mm

240111 120 mm

240112 140 mm

240113 160 mm

240114 180 mm

Gedore Machineklem Type MT 5

Bekken gehard en geslepen.

Voorzien van prisma.

Zeer stabile zware uitvoering.

Nummer Type Bekbreedte Spanw.

23E41060 E41-60 60 mm 70 mm

23E41080 E41-80 80 mm 80 mm

23E41100 E41-100 100 mm 110 mm

23E41120 E41-120 120 mm 150 mm

23E41150 E41-150 150 mm 180 mm

Gedore machineklem Type MT 3

Bekken gehard en geslepen.

Voorzien van prisma.

Nummer Type Bekbreedte Spanw.

23E60080 E60-80 80 mm 65 mm

23E60100 E60-100 100 mm 90 mm

23E60120 E60-120 120 mm 110 mm
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Bankschroef, merk Gedore, type P120-P160, met vaste bekken.

Type P = Panther

Gesmeed stalen bankschroef, centrische nastelbare geleiding, stalen schroefspindel.

Gehard stalen aambeeld en aangesmede geharde pijpklem.

Type P-R = Panther R

Zelfde maar met verwisselbare bekken.

Nummer Bekbreedte Spanwijdte mm Spanwijdte pijpklem mm

23P100 100 mm 100 mm 14-38 mm

23P120 120 mm 120 mm 15-46 mm

23P140 140 mm 180 mm 20-100 mm

23P160 160 mm 210 mm 22-100 mm

Bankschroef, merk Gedore, type P120R-P160R, met verwisselbare bekken bekken.

Nummer Bekbreedte Spanwijdte mm Spanwijdte pijpklem mm

23P120R 120 mm 120 mm 15-46 mm

23P140R 140 mm 180 mm 20-100 mm

23P160R 160 mm 210 mm 22-100 mm

23P120G 120 mm 120 mm 15-46 mm

23P140G 140 mm 180 mm 20-100 mm

23P160G 160 mm 210 mm 22-100 mm

G=losse bekken

Magnetische beschermbekken Type GAN-F, aluminium bekleed met fiber.

Nummer mm Type

23GAN080F 80 mm GAN-080F

23GAN100F 100 mm GAN-100F

23GAN115F 115 mm GAN-115F

23GAN120F 120 mm GAN-120F

23GAN125F 125 mm GAN-125F

23GAN135F 135 mm GAN-135F

23GAN140F 140 mm GAN-140F

23GAN150F 150 mm GAN-150F

23GAN160F 160 mm GAN-160F

23GAN175F 175 mm GAN-175F

Magnetische beschermbekken Type GAN-G, aluminium bekleed met synthetisch rubber.

Nummer mm Type

23GAN080G 80 mm GAN-080G

23GAN100G 100 mm GAN-100G

23GAN115G 115 mm GAN-115G

23GAN120G 120 mm GAN-120G

23GAN125G 125 mm GAN-125G

23GAN135G 135 mm GAN-135G

23GAN140G 140 mm GAN-140G

23GAN150G 150 mm GAN-150G

23GAN160G 160 mm GAN-160G

23GAN175G 175 mm GAN-175G
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