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AcculLux HL 10 EX
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Ex-geschiitzte HIGH-POWER-LED Taschenlampen mit sehr
geringem Gewicht. Ideal fiir den professionellen Einsatz als
Hand- oder Helmleuchte z.B. bei Feuerwehren.
« LED Taschenlampe: ex-geschiitzt
« Leuchtmittel: POWER LED
+ HL10EX:EXZone 1,2, 21,22 | IP68
« Leuchtdauer:ca.11 h
« Leuchtweite: ca. 150 m
«  Am Schutzhelm montierbar
(Helmkletthalter als Zubehor erhaltlich)
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HIGH-POWER-LED lampe de poche, protégée contre les explosions,
avec poids léger, seulement. Idéal pour l‘application profession-
nelle comme la baladeuse - ou une lampe sur un casque de protec-
tion p. ex. chez les sapeurs-pompiers.
« LED lampe de poche: protégée contre les explosions
« Agent lumineux: Power LED
« HL10EX:EXzones 1,2,21,22|1P68
+ Longue durée de luminosité:env. 11 h
« Portéejusquca. 150 m
«  Peux étre monté sur le casque de protection
(attache pour le casque de protection disponible comme
accessoire)
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optional accessory: helmet attachment
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Ex-proof HIGH-POWER-LED torch with light in weight. Ideal
for the professional application as hand- or helmet light
e.g. for firefighters.
« LED torch: ex-proof
+ Illuminant: power LED
+ HL10EX:EXzone 1,2, 21,22 |1P68
+ llluminating duration: ca. 11 h
« Headlightrange:ca. 150 m
«  Mountable at the protective helmet
(Hook-and-loop fastener for helmet as accessories available)

Explosieveilige HIGH-POWER-LED zaklamp met weinig
gewicht. Ideaal voor professioneel gebruik als hand- of
helmlamp voor bijv. de brandweer.
« LED zaklamp: explosieveilig
« Lamp: power LED met helder wit licht
+ HL10EX:EX zone 1,2,21,22]|IP68
« Lange brandduur:ca. 11 h
» Lichtbreedte: ca. 150 m
«  Monteerbaar aan een helm
( helmklittenbandhouder separaat te verkrijgen)
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Typ | Type HL 10 EX
Hauptlampe | Main lamp POWER LED
Schutzart | Protection category 1P68
Gewicht | Weight 1679

MaBe | Dimensions 172x41mm

Leuchtweite | Headlight range ca. 150 m

Leuchtdauer | Duration ca.11h
Lumen | Luminous flux 110 Lumen
Batterien | Battery 4x AA Mignon
Gehéuse | Housing Kunststoff | Plastic
Artikelnummer | Art.-No. 290771
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& ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification

AccuLux HL 10 EX

ATEX-Nr.: TUV-A 10ATEX0003X
@I12GExiblICT4

@& 112D ExibD 21T 135°C

Gefahrenzone / Hazard zone: 1,2/21,22
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