
Dompelpompen Grundfos

met bovenuitgang

Vlakzuigpompen Simer en City

met bovenuitgang

Dompelpompen DAB

Homa pompen

Boormachinepomp

Jabsco diesel & gasoil brandstofpomp.

Grunfos KP robuste kokerpomp geheel van roestvast staal vervaardigd.

Zeer geschikt voor de scheepvaart, bouw en industrie. De ideale lens en ballastpomp.

Pomp is geheel dompelbaar, open waaier, speciaal vloeistof gevulde motor. Thermisch beveiliging alleen bij de

230 volt uitvoering. Zonder motorbeveiligings schakelaar geen garantie, zeker niet bij de 400 volt.

Asafdichting: lipseal van NBR rubber. Dompeldiepte maximaal 10 meter. Vervaardigd uit RVS304.

Voor lichtverontreinigd water en water met een iets hogere zuurgraad en dat continu bij een temperatuur

van 50 graden C. Voltages 230V 50Hz.

Serie KP 150  vrije uitloop 9.000 liter per uur, op 5 meter 250 liter per uur. Opvoerhoogte maximaal 5,2 mtr. 

Pompt weg tot 10 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1 1/4 binnendraad. Gewicht 6,3 kilo. 1,3 Amp.

Asvermogen 0,15Kw, 0,2Pk. Voorzien van 10 meter neopreen kabel met RA steker.

Weg te pompen korrel max. 10 mm geen zand of grind.

Nummer Omschrijving

590952 KP150.1  230V

590953 KP150.AV1  230V + verticale vlotter

590954 KP150.A1  230V + bal-vlotter.

Serie KP 250  vrije uitloop11.000 liter per uur, op 5 meter 6200 liter per uur. Opvoerhoogte maximaal 7,5 mtr. 

Pompt weg tot 10 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1 1/4 binnendraad. Gewicht 7,2 kilo. 2,3 Amp.

Asvermogen 0,24Kw, 0,32Pk. Voorzien van 10 meter neopreen kabel met RA steker.

Weg te pompen korrel max. 10 mm geen zand of grind.

Nummer Omschrijving

590958 KP250.1  230V

590959 KP250.AV1  230V + verticale vlotter

590960 KP250.A1  230V + bal-vlotter

Serie KP 350  vrije uitloop 13.680 liter per uur, op 5 meter 9000 liter per uur. Opvoerhoogte maximaal 9,0 mtr. 

Pompt weg tot 10 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1 1/4 binnendraad. Gewicht 7,5 kilo. 4,0 Amp.

Asvermogen 0,37Kw, 0,5Pk. Voorzien van 10 meter neopreen kabel met RA steker.

Weg te pompen korrel max. 10 mm geen zand of grind.

Nummer Omschrijving

590963 KP350.1  230V

590964 KP350.AV1  230V + verticale vlotter

590965 KP350.A1  230V + bal-vlotter
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Grunfos AP12 robuste kokerpomp geheel van roestvast staal vervaardigd.

Zeer geschikt voor de scheepvaart, bouw en industrie. De ideale lens en ballastpomp.

Pomp is geheel dompelbaar, open waaier, olie gevulde motor (niet giftig). Thermisch beveiliging alleen bij de

230 volt uitvoering. Zonder motorbeveiligings schakelaar geen garantie, zeker niet bij de 400 volt.

Asafdichting: mechanische seal van carbon op keramiek lipseal van NBR rubber.

Voor lichtverontreinigd water en water met een iets hogere zuurgraad en dat continu bij een temperatuur

van 55 graden C. Voltages 230V 50Hz. Dompeldiepte maximaal 10 meter. Vervaardigd uit RVS304.

Serie AP12-04 vrije uitloop 18.000 liter per uur, op 5 meter 11000 liter per uur. Opvoerhoogte max. 9,5 mtr. 

Pompt weg tot 30 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1 1/2 binnendraad. Gewicht 10 kilo.

Asvermogen 0,7Kw, 0,9Pk. Voorzien van 10 meter neopreen kabel met RA steker.

Weg te pompen korrel max. 12 mm geen zand of grind. Bij 230V 3,1Amp en 400V 1,3Amp.

400V wordt geleverd zonder steker.

Nummer Omschrijving

590967 AP12.40.04.1  230V

590968 AP12.40.04.3  400V

Serie AP12-06 vrije uitloop 22.000 liter per uur, op 5 meter 16000 liter per uur. Opvoerhoogte max. 12,7 mtr. 

Pompt weg tot 30 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1 1/2 binnendraad. Gewicht 11 kilo.

Asvermogen 0,94Kw, 1,25Pk. Voorzien van 10 meter neopreen kabel met RA steker.

Weg te pompen korrel max. 12 mm geen zand of grind. Bij 230V 4,4Amp en 400V 1,6Amp.

400V wordt geleverd zonder steker.

Nummer Omschrijving

590970 AP12.40.06.1  230V

590971 AP12.40.06.3  400V

Serie AP12-08  vrije uitloop 24.000 liter per uur, op 5 meter 19000 liter per uur. Opvoerhoogte max. 14,4 mtr. 

Pompt weg tot 30 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1 1/2 binnendraad. Gewicht 12,6 kilo.

Asvermogen 1,27Kw, 1,7Pk. Voorzien van 10 meter neopreen kabel met RA steker.

Weg te pompen korrel max. 12 mm geen zand of grind. Bij 230V 5,9Amp en 400V 2,1Amp.

400V wordt geleverd zonder steker.

Nummer Omschrijving

590973 AP12.40.08.1  230V

590974 AP12.40.08.3  400V

Serie AP12-11 vrije uitloop 36.000 liter per uur, op 5 meter 28800 liter per uur. Opvoerhoogte max. 16,6 mtr. 

Pompt weg tot 30 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1 1/2 binnendraad. Gewicht 15,1 kilo.

Asvermogen 1,6Kw, 2,1Pk. Voorzien van 10 meter neopreen kabel met RA steker.

Weg te pompen korrel max. 12 mm geen zand of grind. Bij 230V 8,0Amp en 400V 3,0Amp.

400V wordt geleverd zonder steker.

Nummer Omschrijving

590977 AP12.40.11.1  230V

590978 AP12.40.11.3  400V
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Dompelpomp City Speed Mop. Vlakzuiger

Zuigt dweildroog weg tot 2 mm, komt na droogzuigen weer snel op gang. 

Dompeldiepte 3 meter, droge motor met open waaier. Ingebouwde thermische beveiliging.

Asafdichting: dubbele mechanische seal van keramiekcarbon en lipseal, gescheiden door oliekamer.

Waaier gemaakt van noryl, waaierhuis en motorhuis van kunststof, pompas van RVS EN 1008-3-1.4104

Voor schoon en licht verontreinigd water, maximale temperatuur +40 graden C. 230V 50Hz.

Speedmop 30M  vrije uitloop 7200 liter per uur, op 5 meter 2400 liter per uur. Opvoerhoogte max. 7,0 meter.

Pompt weg tot 2 mm. Korrelgrootte 2,0 mm maximaal geen zand. 

Aansluiting 1" slangtule en 1" buitendraad. Gewicht 4 kilo. 230V 1,3Amp. Asvermogen 0,25Kw, 0,33Pk.

Wordt geleverd met 10 meter neopreen kabel H05-RN-F met randaarde steker.

Nummer Omschrijving

590910 Speedmop 30M  230V

590910V Speedmop 30M  230V met vlotter

Speedmop 50M  vrije uitloop 9000 liter per uur, op 5 meter 4800 liter per uur. Opvoerhoogte max. 9,0 meter.

Pompt weg tot 2 mm. Korrelgrootte 2,0 mm maximaal geen zand. 

Aansluiting 1 1/4" slangtule en 1 1/4" buitendraad. Gewicht 5 kilo. 230V 2,0Amp. Asvermogen 0,37Kw, 0,5Pk.

Wordt geleverd met 10 meter neopreen kabel H05-RN-F met randaarde steker.

Nummer Omschrijving

590911 Speedmop 50M  230V

590911V Speedmop 50M  230V met vlotter

Dompelpomp Simer Classic. Vlakzuiger.

De bekende dompelpomp die dweildroog wegzuigt tot 3 mm, komt na droogzuigen weer snel op

gang door middel van ingebouwde ontluchter. Ideale droogzuigpomp voor scheepvaart, dakdekkers etc.

Geheel dompelbare centrifugaalpomp met open waaier. Oliegevulde motor. Ingebouwde thermische beveiliging.

Mechanische seal van keramiek op carbon. Waaier, waaierhuis en motorhuis van aluminium met epoxy coating. 

Pompas van RVS. Voor schoon en licht verontreinigd water. 230V 50Hz.

Simer Classi c vrije uitloop 4800 liter per uur, op 5 meter 800 liter per uur. Opvoerhoogte max. 6,0 mtr.

Pompt weg tot 3 mm. Korrelgrootte 2,5 mm maximaal geen zand.

Aansluiting 1" slangtule en 1 1/4" binnendraad. Gewicht 4 kilo. 230V 3,5Amp. Asvermogen 0,12Kw, 0,16Pk.

Wordt geleverd met 10 meter neopreen kabel H07-RN-F met randaarde steker.

Nummer Omschrijving

590915 Simer Classic 230V
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Homa dompelpompen CR360 serie

Edelstaal dompelpomp met mantelkoeling voor schoon- en vuilwater.

Drukaansluiting R 1 1/4" binnendraad

Waaier: Vortex

Vrije doorlaat Ø20 mm.

Toerental 2900 rpm

Materiaal: huis, waaier en zuigzeef van edelstaal

Uitvoering 230V 1 fase, 0,45 Kw

Compleet met 10 meter kabel en steker.

Opvoerhoogte max. 5,5 mtr (4m³/hr)

Qmax. 11,5 m³/uur

Gewicht 7,0 kilo

Nummer Omschrijving

591241 CR360VW zonder vlotterschakelaar

591242 CR360VW A met vlotterschakelaar

Nummer Omschrijving

591242O CR360VW A met vlotterschakelaar

Als noodset met draagkorf en plat oprolbare

slang voorzien van Storz aluminium koppelingen.

Homa dompelpompen H 501 - H511 serie

Edelstaal dompelpomp met mantelkoeling voor schoon- en vuilwater.

Drukaansluiting R 1 1/2" tot 2" binnendraad (type afhankelijk).

Waaier: Open meerkanaals waaier.

Vrije doorlaat Ø10 mm.

Toerental 2900 rpm

Materiaal: huis, waaier en zuigzeef van edelstaal

Uitvoering 230V 1 fase of 400V 3 fase, 0,8 tot 3,0 Kw (type afhankelijk).

Compleet met 10 meter kabel en steker (H511 met 20 mtr. Kabel).

Opvoerhoogte max. 10-16 mtr (4m³/hr) type afhankelijk.

Qmax. 16-37 m³/uur (type afhankelijk).

Gewicht 9,0-25,0 kilo (type afhankelijk).

Kabels uitvoering W H07RN-F3G1, D H07RN-F4G1 of anders vermeld.

Nummer Omschrijving

591260 H 501 W 230V 50Hz 1Ph

Max. 1,2 Kw, 6,0Amp 

R 1.1/2" binnendraad

Gewicht 9,0 kilo

Qmax. 15 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 10mtr

591261 H 502 W 230V 50Hz 1Ph

Max. 1,2 Kw, 6,0Amp 

R 1.1/2" binnendraad

Gewicht 9,0 kilo

Qmax. 15 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 10mtr

Kabel H07RN-F4G1

591262 H 502 D 400V 50Hz 3Ph

Max. 1,2 Kw, 2,2Amp 

R 1.1/2" binnendraad

Gewicht 9,0 kilo

Qmax. 15 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 10mtr

591263 H 505 W 230V 50Hz 1Ph

Max. 1,5 Kw, 6,9Amp 

R 1.1/2" binnendraad

Gewicht 11,0 kilo

Qmax. 17 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 12mtr

591264 H 506 W 230V 50Hz 1Ph

Max. 1,5 Kw, 6,9Amp 

R 1.1/2" binnendraad

Gewicht 11,0 kilo

Qmax. 17 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 12mtr

Kabel H07RN-F4G1 Top 59-02.3



Nummer Omschrijving

591265 H 506 D 400V 50Hz 3Ph

Max. 1,5 Kw, 2,7Amp 

R 1.1/2" binnendraad

Gewicht 11,0 kilo

Qmax. 17 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 12mtr

591266 H 508 W 230V 50Hz 1Ph

Max. 2,0 Kw, 10Amp 

R 2" binnendraad

Gewicht 18,0 kilo

Qmax. 24 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 15mtr

30 uF condensator die in een schakelkast

moet worden ingebouwd.

591267 H 508 D 400V 50Hz 3Ph

Max. 2,0 Kw, 3,5Amp 

R 2" binnendraad

Gewicht 18,0 kilo

Qmax. 24 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 15mtr

591268 H 511 W 230V 50Hz 1Ph

Max. 3,0 Kw, 13,5Amp 

R 2" binnendraad

Gewicht 25,0 kilo

Qmax. 37 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 16mtr

30 uF condensator die in een schakelkast

moet worden ingebouwd.

Pomphuis en deksel aluminium

591268 H 511 D 400V 50Hz 3Ph

Max. 3,0 Kw, 4,8Amp 

R 2" binnendraad

Gewicht 25,0 kilo

Qmax. 37 m³/hr.

Opvoerhoogte max. 4m³ @ 16mtr

Pomphuis en deksel aluminium

Homa dompelpompen FW-TP serie

Hoogwaardige dompelpomp met mantelkoeling voor schoon- en vuilwater.

Veel in gebruik als brandweerpomp bij overstromingen.

Drukaansluiting Storz B-vaste koppeling (nok 89).

Waaier: Open meerkanaals waaier.

Vrije doorlaat Ø8mm type 4/1 en Ø10mm type 8/1.

Toerental 2800 rpm

Materiaal: motorhuis zeewaterbestendig aluminium, pomphuis Gietijzer

Zuigkorf edelstaal 1.4301, buitenmantel gehard PVC, 

motoras edelstaal 1,4104.

Nummer Omschrijving

591250 FW-TP 4/1 230V 50Hz 1Ph

Max. 1,4 Kw, 8,6Amp 

Gewicht 25,0 kilo

Qmax. 51m³/hr.

Opvoerhoogte max. 12m³ @ 15mtr

Kabel 20 mtr met stekker.

591251 FW-TP 8/1 400V 50Hz 3Ph

Max. 2,8 Kw, 5,9Amp 

Gewicht 37,0 kilo

Qmax. 69m³/hr.

Opvoerhoogte max. 12m³ @ 22mtr

Kabel 20 mtr met schakelkast

en stekker met fasewisseling.
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Homa dompelpompen ééntraps H500 serie

Mantelgekoelde vuilwater dompelpompen.

Drukaansluiting R 2 1/2" - R6", met Storz koppelingen 

Waaier: open meerkanaalswaaier.

Vrije doorlaat Ø8 - Ø18 mm (type afhankelijk).

Uitvoering 400V 50Hz 3 fase. Toerental 2900 rpm

Schakelkast D32; DT33 met motorbeveiliging, aan-uit-schakelaar.

Materialen: motorhuis aluminium, gietijzer. Drukdeksel aluminium NBR

met rubber bekleed gietijzer. Buitenmantel, zuigkorf type B edelstaal

of aluminium. Motoras chroomstaal, pomphuis gietijzer.

A: met automatische vlotterschakeling

AT: met automatische vlotterschakeling en speciale thermovoeler

Compleet met 20 meter kabel en schakelkast.

Nummer Omschrijving

590927 H500B/2,5D

Max. 2,0 Kw, 4,5Amp 

Gewicht 49 kilo. Koppeling Storz B Nok 89.

Qmax. 54m³/hr

Opvoerhoogte max. 18m³ @ 15mtr

Vrije doorlaat Ø10mm.

Kabel H07RN-F4G1,5

Waaier: gietijzer GG25/EN-GJL-250

590927A H500B/2,5DA

Max. 2,0 Kw, 4,5Amp 

Gewicht 49 kilo. Koppeling Storz B Nok 89.

Qmax. 54m³/hr

Opvoerhoogte max. 18m³ @ 15mtr

Vrije doorlaat Ø10mm.

Kabel H07RN-F4G1,5

Waaier: gietijzer GG25/EN-GJL-250

590928 H500B/3,5D

Max. 2,7 Kw, 6,0Amp 

Gewicht 57 kilo. Koppeling Storz B nok 89.

Qmax. 72m³/hr

Opvoerhoogte max. 18m³ @ 20mtr

Vrije doorlaat Ø10mm.

Kabel H07RN-F4G1,5

Waaier: gietijzer GG25/EN-GJL-250

590928A H500B/3,5DA

Max. 2,7 Kw, 6,0Amp 

Gewicht 57 kilo. Koppeling Storz B nok 89.

Qmax. 72m³/hr

Opvoerhoogte max. 18m³ @ 20mtr

Vrije doorlaat Ø10mm.

Kabel H07RN-F4G1,5

Waaier: gietijzer GG25/EN-GJL-250

590928AT H500B/3,5DA T

Max. 2,7 Kw, 6,0Amp 

Gewicht 57 kilo. Koppeling Storz B nok 89.

Qmax. 72m³/hr

Opvoerhoogte max. 18m³ @ 20mtr

Vrije doorlaat Ø10mm.

Kabel H07RN-F4G1,5

Waaier: gietijzer GG25/EN-GJL-250

590932 H500B/5,5D

Max. 4,6 Kw, 10,7Amp 

Gewicht 66 kilo. Koppeling Storz A nok 133.

Qmax. 120m³/hr

Opvoerhoogte max. 18m³ @ 22mtr

Vrije doorlaat Ø10mm.

Kabel H07RN-F4G2,5

Waaier: Gehard gietijzer 

590932A H500B/5,5DA

Max. 4,6 Kw, 10,7Amp 

Gewicht 66 kilo. Koppeling Storz A nok 133.

Qmax. 120m³/hr

Opvoerhoogte max. 18m³ @ 22mtr

Vrije doorlaat Ø10mm.

Kabel H07RN-F4G2,5

Waaier: Gehard gietijzer 59-02.5



Homa afvalwater dompelpompen TP30 serie

Voor verpompen van vuil- en afvalwater en slib.

Horizontale drukaansluiting R 2" buitendraad.

Waaier: Type M open enkelkanaal waaier  voor

modderige media met vaste stoffen of vezelige bijmenging.

Vrije doorlaat Ø30mm

Toerental 2900 rpm

Materiaal: motorhuis, pomphuis en waaier Gietijzer

GG 25/EN-GJL-250. Motoras, bouten roestvrij edelstaal.

Kabel: 10 meter, schakelkast D32; DT32 met motor-

beveiliging, aan-uit-schakelaar, draairichtingsbewaking,

CEE-stekker met fasewisseling.

Op aanvraag ook in explosieveilige uitvoering leverbaar.

Ook leverbaar als type V met Vortex waaier voor gas- of 

luchthoudende media.

Nummer Omschrijving

591355 TP30 M17/2D

Max. 1,6 Kw, 2,9Amp 

Gewicht 32 kilo. 

Qmax. 42m³/hr

Opvoerhoogte max. 7,5m³ @ 16mtr

Vrije doorlaat Ø30mm.

Kabel H07RN-F4G1,5

Homa Vlakzuig-dompelpomp C 80 W serie

Voor het wegpompen van water tot een hoogte van ca. 2 mm.

Uitvoering 230V 50Hz 1Ph, 0,09 Kw en 0,8Amp.

Mantelgekoeld ook bij lage waterstand.

Medium: schoonwater met vaste bestanddelen tot Ø1mm.

Toerental 2900 rpm.

Drukaansluiting R 3/4" buitendraad.

Materiaal: motorhuis, motoras en bouten van roestvrij

edelstaal. Zuigkorf en buitenhuis slagvast kunststof.

Waaier: glasvezelversterkt kunststof.

NBR seals. Open meerkanaals waaier.

Kabel: 10 meter H05RN-F3G0,75 met stekker.

Nummer Omschrijving

591110 C 80 W

Max. 0,09 Kw, 0,8Amp 

Gewicht 2,5 kilo. 

Qmax. 3m³/hr

Opvoerhoogte max. 0,5m³ @ 3,5mtr

Vrije doorlaat Ø1mm.

Kabel H05RN-F3G0,75

Homa dompelpomp C 135 W serie

Als noodpomp bij overstromingen voor schoon en vervuild water.

Uitvoering 230V 50Hz 1Ph, 0,14 Kw en 0,9Amp.

Mantelgekoeld ook bij lage waterstand. Voor continue bedrijf.

Medium: schoonwater met vaste bestanddelen tot Ø8mm.

Toerental 2900 rpm.

Drukaansluiting R 1" buitendraad.

Materiaal: motorhuis, motoras en bouten van roestvrij

edelstaal. Zuigkorf en buitenhuis slagvast kunststof.

Waaier: glasvezelversterkt kunststof (Vortex).

NBR seals.

Kabel: 10 meter H05RN-F3G0,75 met stekker.

Nummer Omschrijving

591111 C 135 W

Max. 0,14 Kw, 0,9Amp 

Gewicht 3,5 kilo. 

Qmax. 8m³/hr

Opvoerhoogte max. 1m³ @ 5mtr

Vrije doorlaat Ø8mm.

Kabel H05RN-F3G0,75 59-02.6



Homa zelfaanzuigende universeel jetpompen GPE serie

Ideale pomp voor het vullen van putten of reservoirs of het

verpompen bij kleine overstromingen.

Ook geschikt voor drukverhoging met een voordruk van

max. 2 bar. De pompen zijn zelfaanzuigend.

Een aanzuigslang van Ø22-30mm volstaat.

Medium: schoon water of water met gering aandeel 

niet-abrasieve vervuiling.

Uitvoering 230V 50Hz 1Ph. Toerental 2900 rpm.

Zelfaanzuigend tot max. 8 mtr.

Materiaal: enkelfase elektromotor IP44 klasse F.

Aan-uit-schakelaar, pomp edelstalen pomphuis, edel-

stalen of Noryl waaiers. 

Kabel 2 meter met stekker.

Aanbevoelen persslangen 1/2"(13mm) of 3/4"(19mm).

Nummer Omschrijving

595110 GPE 60 jetpomp

Max. 1,0 Kw, 4,3Amp 

Gewicht 9,5 kilo. 

Qmax. 3,6m³/hr

Qmax. bij 1,5mtr aanzuighoogte.

Opvoerhoogte max. 0,6m³ @ 40mtr

Kabel H05RN-F3G0,75

595111 GPE 71 jetpomp

Max. 1,2 Kw, 4,9Amp 

Gewicht 10,5 kilo. 

Qmax. 4,2m³/hr

Qmax. bij 1,5mtr aanzuighoogte.

Opvoerhoogte max. 1,32m³ @ 40mtr

Kabel H05RN-F3G0,75

595112 GPE 105 meertraps centrifugaalpomp

Max. 1,3 Kw, 5,5Amp 

Gewicht 12,5 kilo. 

Qmax. 6,0m³/hr

Qmax. bij 1,5mtr aanzuighoogte.

Opvoerhoogte max. 3,0m³ @ 40mtr

Opvoerhoogte max. 1,68m³ @ 50mtr

Kabel H05RN-F3G0,75

Homa Hydrofoorsets HWE

Huiswaterautomaten voor watervoorziening uit tanks,

putten, reservoirs etc. Leveren eenvoudig water aan het

leidingnetwerk. Automatische drukschakelaar schakelt de

pomp automatisch aan en uit. Druktank dient als opslag

voor het tappen van kleine hoeveelheden water zonder 

dat de pomp loopt. Aanzuigdiepte max. 8 meter.

Uitvoering 230V 50Hz 1Ph. Toerental 2900 rpm.

Motor IP44 klasse F. Aansluitkabel 2 mtr.

Stalen membraamdruktank inhoud 22 liter.

Ook leverbaar als HCE uitvoering welke voorzien is van

een HPS 2 elektronische pompbesturing.

Nummer Omschrijving

595120 HWE 55

Max. 1,0 Kw, 4,3Amp 

Gewicht 17 kilo. 

Qmax. 3,6m³/hr

Qmax. bij 1,5mtr aanzuighoogte.

Opvoerhoogte max. 0,6m³ @ 40mtr

Kabel H05RN-F3G0,75

595121 HWE 71

Max. 1,2 Kw, 4,9Amp 

Gewicht 18 kilo. 

Qmax. 4,2m³/hr

Qmax. bij 1,5mtr aanzuighoogte.

Opvoerhoogte max. 1,32m³ @ 40mtr

Kabel H05RN-F3G0,75
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Nummer Omschrijving

595122 HWE 70-60

Max. 1,2 Kw, 4,9Amp 

Gewicht 25 kilo. 

Qmax. 4,2m³/hr

Qmax. bij 1,5mtr aanzuighoogte.

Opvoerhoogte max. 1,32m³ @ 40mtr

Kabel H05RN-F3G0,75

Voorzien van 60 liter tank en manometer.

595123 HWE 76E

Max. 1,3 Kw, 5,0Amp 

Gewicht 17,5 kilo. 

Qmax. 4,2m³/hr

Qmax. bij 1,5mtr aanzuighoogte.

Opvoerhoogte max. 1,32m³ @ 40mtr

Kabel H05RN-F3G0,75

Voorzien van een 22 liter edelstalen druktank.

Tellarini zelfaanzuigende boormachinepomp

Voor schone vloeistoffen, gasolie, water, levensmiddelen.

Wordt aangedreven met een normale boormachine.

Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken.

Materiaal waaier, pomphuis en waaierhuis van messing.

Materiaal pompas Roestvaststaal AISI 316.

Aansluiting R 3/4" buitendraad.

Nummer Omschrijving

590100 Tellarini TR-14

Vrije uitloop 720 ltr/hr

Opvoerhoogte max. 300 ltr @ 5mtr

Max. opvoerhoogte 7,0 mtr.

Max. aanzuighoogte 6,0 mtr.

Asdiameter 8,0mm.

Gewicht 1,2 kg.

Tule 14mm - 9/16" 

590101 Tellarini TR-20

Vrije uitloop 1020 ltr/hr

Opvoerhoogte max. 660 ltr @ 5mtr

Max. opvoerhoogte 7,0 mtr.

Max. aanzuighoogte 6,0 mtr.

Asdiameter 8,0mm.

Gewicht 1,2 kg.

Tule 20mm - 3/4" 

Gardena boormachinepomp 1490

Eenvoudige pompje voor gebruik op een normale boormachine.

Kunststof behuizing. Asaansluiting 8mm.

Met de originele Gardena slangaansluitstukken direct klaar

voor gebruik.

Voor verpompen van schoon water.

Nummer Omschrijving

931050104 Gardena 1490
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Brandstofpomp Jabsco 

Geschikt voor diesel en gasolie brandstoffen.

NIET VOOR BENZINE

Zelfaanzuigend tot 35L/min.

Zelfaanzuigend tot max. 2.8 meter hoogte.

Capaciteit 30L bij 3m overheveling (max. 6m).

Slangtuleaansluiting 3/4" - 19mm.

Gewicht 2.62 kilo.

Motorbescherming IP55.

ISO8846 Marine (ontsteking beschermend).

Kan eenvoudig gemonteerd worden op generators,

kranen, graafmachines etc.

Omgevingstemperatuur van -30˚C tot +40˚C.

Pomphuis aluminium, rotor Vectra, schoepen PTFE gevuld 

Ryton, as staal, seal nitrile lip seal. 

Maximaal 25 minuten bij +40˚C.

Ook voor kerosine, parrafine, hydrauliekolie, en olie

tot een viscositeit van 150 cSt.

Nummer Omschrijving

94LT17380012 Jabsco 23870-12V 20A

94LT17380024 Jabsco 23870-24V 10A
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