
Gereedschappen Gedore

Slagmoerdoppen

Impact gereedschappen

Slagmoerdopsleutel Type K19 1/2”

Volgens DIN 3129, ISO 2725-2

Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines

Binnenvierkant aandrijving volgens DIN 3121-G12,5, ISO1174

Nummer Maat Nummer Omschrijving

23DK1910 10 mm 23K19028   Slagmoerdopsleutelset 5 delig

23DK1911 11 mm   Type K19-028

23DK1912 12 mm   Doppen 10, 13, 17, 19, 24

23DK1913 13 mm   In kunststof cassette.

23DK1914 14 mm

23DK1915 15 mm

23DK1916 16 mm

23DK1917 17 mm

23DK1918 18 mm

23DK1919 19 mm

23DK1920 20 mm

23DK1921 21 mm

23DK1922 22 mm

23DK1923 23 mm

23DK1924 24 mm

23DK1927 27 mm

Slagmoerdopsleutel Type K19L  1/2”

Binnenvierkant aandrijving volgens DIN 3121-G12,5, ISO1174

Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines

Extra lange dop.

Nummer Maat Lengte

23DKL1908 8 mm 77 mm

23DKL1910 10 mm 77 mm

23DKL1913 13 mm 77 mm

23DKL1914 14 mm 77 mm

23DKL1916 16 mm 77 mm

23DKL1917 17 mm 77 mm

23DKL1918 18 mm 82 mm

23DKL1919 19 mm 82 mm

23DKL1921 21 mm 82 mm

23DKL1922 22 mm 82 mm

23DKL1923 23 mm 82 mm

23DKL1924 24 mm 82 mm

23DKL1927 27 mm 82 mm

Slagmoerdopsleutel Type IN K 19 1/2” Nummer Omschrijving

Voor binnenzeskant-schroeven

Machinaal bediend 23KB1930 Verloopstuk 1930

Met binnenvierkant vorm H 1/2” inw. – 3/8” uitw.

Nummer Maat

23DINK1905 5 mm

23DINK1906 6 mm

23DINK1908 8 mm

23DINK1910 10 mm 23KB1932 Verloopstuk 1932

23DINK1912 12 mm 1/2” – 3/4” 

23DINK1914 14 mm Inw. – Uitw.

23DINK1917 17 mm
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Verlengstukken 1/2" aansluiting

Nummer Omschrijving

23KB199005 Verlengstuk 125 mm 

Type KB1990-5

23KB199010 Verlengstuk 250 mm 

Type KB1990-10

Nummer Omschrijving

23KB1995 Cardangewricht

Type 1995

1/2” inw. – 1/2” uitw.

Nummer Omschrijving

23KB19701014 Borgring Ø 19  mm voor K19 10-14 mm

23KB19701527 Borgring Ø 25  mm voor K19 15-32 mm

23KB19751014 Borgstift  Ø 3  mm voor K19 10-14 mm

23KB19751527 Borgstift Ø 3  mm voor K19 15-32 mm

Slagmoerdopsleutel Type K32 3/4”

Volgens DIN 3129, ISO 2725-2

Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines

Binnenvierkant aandrijving volgens DIN 3121-H20, ISO1174

Nummer Maat Nummer Maat

23DK3217 17 mm 23DK3234 34 mm

23DK3218 18 mm 23DK3236 36 mm

23DK3219 19 mm 23DK3238 38 mm

23DK3222 22 mm 23DK3241 41 mm

23DK3224 24 mm

23DK3227 27 mm

23DK3230 30 mm

23DK3232 32 mm

23DK3233 33 mm

Slagmoerdopsleutel Type K32L  3/4”

Binnenvierkant aandrijving volgens DIN 3121-H20, ISO1174

Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines

Extra lange dop.

Nummer Maat Lengte

23DKL3217 17 mm 100 mm

23DKL3218 18 mm 100 mm

23DKL3219 19 mm 100 mm

23DKL3222 22 mm 100 mm

23DKL3224 24 mm 100 mm

23DKL3227 27 mm 100 mm

23DKL3230 30 mm 100 mm

23DKL3232 32 mm 100 mm

23DKL3233 33 mm 100 mm

23DKL3234 34 mm 100 mm

23DKL3236 36 mm 100 mm

23DKL3241 41 mm 100 mm

Slagmoerdopsleutel Type IN K 32 3/4” Nummer Omschrijving

Voor binnenzeskant-schroeven

Machinaal bediend 23KB2319   Verloopstuk Type KB 3219

Met binnenvierkant vorm H   3/4” Inw. – 1/2” Uitw.

Nummer Maat

23KB3221   Verloopstuk Type KB 3221

23DINK3214 14 mm   3/4” Inw. – 1” Uitw.

23DINK3217 17 mm

23DINK3219 19 mm

23DINK3222 22 mm

23DINK3224 24 mm

23DINK3227 27 mm 23-07.2



Verlengstukken 3/4" aansluiting

Nummer Omschrijving

23KB329008 Verlengstuk 205 mm 

Type KB3290-8

23KB329012 Verlengstuk 300 mm

Type KB3290-12

23KB329016 Verlengstuk 405 mm 

Type KB3290-16

Nummer Omschrijving

23KB3295 Cardangewricht 

Type 3295

3/4” Inw. – 3/4” Uitw.

Nummer Omschrijving

23KB3270 Borgring  Ø 36 mm

23KB3275 Borgstift  Ø 4 mm x L =  35 mm

Slagmoerdopsleutelset Type K32-040 3/4” 

4 delig set doppen, 24, 27, 30, 33 mm

In kunststof cassette.

Nummer Omschrijving

23K32040 Set 4 delig Type K32-040

Slagmoerdopsleutel Type K21 1”

Volgens DIN 3129, ISO 2725-2

Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines

Binnenvierkant aandrijving volgens DIN 3121-H25, ISO1174

Nummer Maat Nummer Maat

23DK2122 22 mm 23DK2165 65 mm

23DK2124 24 mm 23DK2170 70 mm

23DK2127 27 mm 23DK2175 75 mm

23DK2130 30 mm 23DK2180 80 mm

23DK2132 32 mm

23DK2133 33 mm

23DK2134 34 mm

23DK2136 36 mm

23DK2138 38 mm

23DK2141 41 mm

23DK2142 42 mm

23DK2146 46 mm

23DK2150 50 mm

23DK2155 55 mm

23DK2160 60 mm

Slagmoerdopsleutel Type K21L  1”

Binnenvierkant aandrijving volgens DIN 3121-H25, ISO1174

Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines

Extra lange dop.

Nummer Maat

23DKL2122 22 mm

23DKL2124 24 mm

23DKL2127 27 mm

23DKL2130 30 mm

23DKL2132 32 mm

23DKL2133 33 mm

23DKL2134 34 mm

23DKL2136 36 mm

23DKL2138 38 mm

23DKL2141 41 mm

23DKL2146 46 mm 23-07.3



Slagmoerdopsleutel Type IN K 21  1”

Voor binnenzeskant-schroeven

Machinaal bediend

Met binnenvierkant vorm H

Nummer Maat

23DINK2119 14 mm

23DINK2122 17 mm

23DINK2124 19 mm

23DINK2127 22 mm

23DINK2132 24 mm

23DINK2136 27 mm

Verlengstukken 1" aansluiting

Nummer Omschrijving

23KB219008 Verlengstuk 208 mm

Type KB2190-8

23KB219012 Verlengstuk 300 mm

Type KB2190-12

23KB219016 Verlengstuk 405 mm

Type KB2190-16

Nummer Omschrijving

23KB2132 Verloopstuk

Type KB2132

1” Inw. – 3/4” Uitw.

23KB2137 Verloopstuk 

Type KB2137

1” Inw. – 1 1/2” Uitw.

Nummer Omschrijving

23KB2170 Borgring  Ø 45 mm

23KB2175 Borgstift  Ø 5 mm L = 45 mm

23KB3770 Borgring  Ø 75 mm 

voor doppen 75 en 80 mm

23KB3775 Borgstift  Ø 6 mm L = 75 mm

voor doppen 75 en 80 mm

Nummer Omschrijving

23KB2195 Cardangewricht 

Type 2195

1” Inw. – 1” Uitw.

Slagschroevendraaier Type K1900

Speciaal geschikt voor losdraaien van vastzittende schroeven/bouten door een hamerslag.

Links- en rechtsom instelbaar. 1/2” aandrijfvierkant voor slagmoerdopsleutels.

Nummer Omschrijving

23K1900 Losse slagschroevendraaier

23K1900013 Set K1900-013

Inhoud:

Bits zaagsnede 7, 8, 9, 10 mm

Bits zeskant 5, 6, 8, 10 mm

Bits Phillips 2, 3, 4L

In Gedorit blauwe stalen cassette.

23-07.4



Slagmoerdopsleutel Type 37 1 1/2”

Volgens DIN 3129, ISO 2725-2

Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines

Binnenvierkant aandrijving volgens DIN 3121-H40, ISO1174

Nummer Maat Nummer Maat

23DK37046 46 mm 23DK37085 85 mm

23DK37050 50 mm 23DK37090 90 mm

23DK37055 55 mm 23DK37095 95 mm

23DK37060 60 mm 23DK37100 100 mm

23DK37065 65 mm 23DK37105 105 mm

23DK37070 70 mm 23DK37110 110 mm

23DK37075 75 mm 23DK37115 115 mm

23DK37080 80 mm 23DK37120 120 mm

Slagmoerdopsleutel Type K37L  1 1/2”

Binnenvierkant aandrijving volgens DIN 3121-H40, ISO1174

Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines

Extra lange dop.

Nummer Maat Nummer Maat

23DKL37041 41 mm 23DKL37085 85 mm

23DKL37046 46 mm 23DKL37090 90 mm

23DKL37050 50 mm 23DKL37095 95 mm

23DKL37055 55 mm 23DKL37100 100 mm

23DKL37060 60 mm 23DKL37105 105 mm

23DKL37065 65 mm 23DKL37110 110 mm

23DKL37070 70 mm 23DKL37115 115 mm

23DKL37075 75 mm 23DKL37120 120 mm

23DKL37080 80 mm

Nummer Omschrijving

23KB3721 Verloopstuk 

Type KB3721

1 1/2” Inw. – 1” Uitw.

23KB3764 Verloopstuk 

Type KB3764

1 1/2” Inw. – 2 1/2” Uitw.

Nummer Omschrijving

23KB3770 Borgring  Ø 75 mm 

23KB3775 Borgstift  Ø 6 mm L = 75 mm

23KB6470 Borgring  Ø 114 mm

voor doppen vanaf 95 mm

23KB6475 Borgstift  Ø 8 mm L = 110 mm

voor doppen vanaf 95 mm

Slagmoerdopsleutel Type K64 2 1/2”

Volgens DIN 3129, ISO 2725-2

Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines

Binnenvierkant aandrijving volgens DIN 3121-H63, ISO1174

Nummer Maat Nummer Omschrijving

23DK64075 46 mm 23KB6437 Verloopstuk

23DK64080 50 mm Type KB6437

23DK64085 55 mm 2 1/2” Inw. – 1 1/2” Uitw.

23DK64090 60 mm

23DK64095 65 mm

23DK64100 70 mm

23DK64105 75 mm

23DK64110 80 mm

23DK64115 85 mm

23DK64120 90 mm 23KB6470 Borgring  Ø 114 mm

23KB6475 Borgstift  Ø 8 mm L = 110 mm

23-07.5


