
Pijpsnijders en tangen

Rems en Ridgid

Pijpsnijder REMS AS ST  voor het afkorten van stalen buizen.

Voor 1/4-4" = 10-115 mm.

Slechts één snijwiel nodig in alle maten voor wanddikte tot max 8.0 mm.

Voor wanddikte tot 12.5 mm speciaal snijwiel te leveren.

Nummer Omschrijving

94R113000 1/8-2" = 10-60mm

94R113100 1 1/4-4" = 30-115 mm.

94R341614 Standaard snijwiel tot S8

94R381622 Snijwiel 1-4" S12 tot 12,5 mm.

Pijpsnijder REMS RAS Ci-INOX  voor afkorten van koper-, rvs dunwandige-, stalen dunwandige-, alu buizen.

Voor 1/8-4" = 3-120 mm.

Slechts één snijwiel nodig in alle maten voor wanddikte tot max 4.0 mm.

Nummer Omschrijving

94R113200 1/8-5/8" = 3-16 mm.

94R113240 1/8-1 1/8" = 3-28 mm.
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94R113350 1/8-1 3/8" = 3-35 mm.

94R113330 1/8-1 3/4" = 3-42 mm.

foto 2

94R113300 1/8-1 1/8" = 3-28 mm.

94R113380 1/4-1 5/8" = 6-42 mm.

94R113400 1/4-2 1/2" = 6-64 mm.

94R113500 2 1/2-4" = 64-120 mm.
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94R113210 Snijwiel Cu-INOX 3-120, S4

Rems CATCH-S pijpentangen Zweeds model

Zware matrijs gesmeede tangen overeenkomstig DIN 5234 Vorm C

Voor buizen tot 3 inch.

S-vormige bek voor 3 punts klemming.

Zelfklemmend voor veilig grijpen en houden ook bij gladde buizen.

Nummer Omschrijving

94R116000 S 1/2" = 36 mm.

94R116005 S 1" = 47 mm

94R116010 S 1 1/2" = 60 mm.

94R116015 S 2" = 78 mm.

94R116020 S 3" = 112 mm.
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Ridgid pijptangen Heavy Duty

Serie 6-60

Nummer Inch Mm Pijp inch Pijp mm

946050 6 150 0,75 20

946051 8 200 1 25

946052 10 250 1,5 40

946053 12 300 2 50

946054 14 350 2 50

946055 18 450 2,5 65

946056 24 600 3 80

946057 36 900 5 125

946058 48 1200 6 150

946059 60 1500 8 200

Ridgid pijpsnijders Heavy Duty

Serie 1A-6S

Nummer Type Pijp inch Pijp mm

946070 1A 1/8-1 ¼ 3-32

946071 2A 1/8-2 3-50

946072 2A 3W 1/8-2 3-50

946073 3S 1-3 25-75

946074 4S 2-4 50-100

946075 4S 3W 2-4 50-100

946076 6S 4-6 100-150

3W = 3 wiel


