NTE Sistemas LED Straatlantaarn FEF-M-LT

NTE LED Straatlantaarn FEF-M-LT
Zeer efficiénte straatverlichting, elegant en compact ontwerp met de beste eigenschap- - P a

pen voor straatverlichting.

Met asymmetrische optiek volgens de behoefte van de locatie.

Mogelijkheid om een optionele speciale corrosiewerende coating aan te brengen voor
omgevingen met een hoog zoutgehalte in de lucht, zoals kustgebieden of atmosferen
met corrosieve gassen. Keuze in anti-saline coating en anti-corrosion coating.
Bescherming IP66 en IK08 slagvast, standaard kleur behuizing RAL 9007.
Geintegreerde IP66 KLASSE II Driver. Ingangsspanning 95-270Vac, 48-63Hz Power fac-
tor 296%

LED 3535 L90B10 met een superieur rendement tot 189 Im/W. CRI >70.

Geschatte levensduur van >100.000 uur. Volledige fabrieksgarantie van 3 jaar.
Eenvoudige installatie met een niet-draaibare arm, optioneel leverbaar een 90° adapter.
Mastopening @50 mm. Gewicht 1,1 kilo. g
Optioneel uit te voeren met een bewegingsmelder.

Lichtoptiek 135° x 60°

Overspanningsbeveiliging 10KV.

Kan worden ingezet in combinatie met de NTE SOLAR KIT

Kolom Equivalent toont het equivalent conventionele gasontladingslamp

Artikel Nr.

ni=

MORE THAN LIGHT

83NTE0010 FEF-M-LT 4K 23 27 4.342 4.169 74 2200K 100w
83NTE0011 FEF-M-LT 6K 35 40 6.108 5.865 74 2200K 145W
83NTE0012 FEF-M-LT 8K 46 53 8.685 8.337 74 2200K 200W
83NTE0013 FEF-M-LT 4K 23 27 4.342 4.169 74 2700K 100w
83NTE0014 FEF-M-LT 6K 35 24 6.108 5.865 74 2700K 145W
83NTE0015 FEF-M-LT 8K 46 53 8.685 8.337 74 2700K 200w
83NTE0016 FEF-M-LT 4K 23 27 4.342 4.169 73 4000K 100w
83NTE0017 FEF-M-LT 6K 35 40 6.108 5.865 73 4000K 145w
83NTE0018 FEF-M-LT 8K 46 53 8.685 8.337 73 4000K 200W
83NTE0023 Optionele bewegingsmelder - - - - - - -
83NTE00..P Anti-saline coating - - - - - - -
83NTE0025 90° adapter = = = = = = =
83NTE0026 30mm reduceerplaat = = -N = - - -
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Licht verstrooiing type FEF-M-LT 4K Licht verstrooiing type FEF-M-LT 6K
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