
Sealite Solar Barge Verlichting

Sealite Solar Sleep- en Duwbakverlichting
Sealite Biedt 2NM en 3NM batterij en solar aangedreven sleep- en duwbakverlichting, 
welke is gecertifi ceerd volgens UL 1104 en COLREG-72 fotometrie. Volgens internationale 
normen zijn Barge lampen met een zichtbaar bereik van 2NM over het algemeen geschikt 
voor schepen (duw- en sleepbakken) met een lengte van 12 meter of meer, maar minder 
dan 50 meter. De Barge lampen met een zichtbaar bereik van 3NM zijn over het algemeen 
geschikt voor duw- en sleepbakken met een lengte van 50 meter of meer.  

2NM Sealite BargeSafe Solar Barge Lantaarn
De Sealite BargeSafe Solar 2NM is een armatuur ontwikkeld om te voldoen aan de toege-
paste secties UL1104 en COLREG-72 normen. De verlichting is geschikt voor vaartuigen 
van 12 meter of meer, maar minder dan 50 meter in lengte. Een Aan/Uit schakelaar voor 
opslag van het armatuur. Ultra laag energieverbruik. NiMH batterij voor een lange levens-
duur en een breed temperatuurbereik. Kan binnen enkele minuten worden geïnstalleerd 
en is volledig autonoom. Het armatuur is IP68 waterdicht. 

Licht kenmerken
Lichtbron: 1 ultra-hoge densiteit LED
Lichtkleuren: Rood, Groen, Wit
Zichtbaar bereik @ 0.74: 2+ NM
Zichtbaar bereik @ 0.85: 2.3+ NM
LED verwachte levensduur >100.000 uur
Certifi caten
Goedkeuring: UL 1104 COLREG-72
IALA signaal Kleuren Conform aan IALA E-200-1
Kwaliteitsborging: ISO9001:2008
Waterdichtheid: IP68
Fabrieksgarantie 3 jaar, voorwaarden van toepassing.
Stroomvoorziening
Batterij type: Hoogwaardige NiMH 8Ah
Batterij capaciteit (Ah): 8 en optioneel 16Ah

Artikel Nr. Omschrijving Degrees Sector

904250 BargeSafe Solar 2NM Groen 16Ah 112.5˚

904250-08 BargeSafe Solar 2NM Groen 8Ah 112.5˚

904251 BargeSafe Solar 2NM Rood 16Ah 112.5˚

904251-08 BargeSafe Solar 2NM Rood 8Ah 112.5˚

904252 BargeSafe Solar 2NM Wit 16Ah 135˚

904252-08 BargeSafe Solar 2NM Wit 8Ah 135˚

3NM Sealite BargeSafe Solar Barge Lantaarn
De Sealite BargeSafe Solar 3NM is een armatuur ontwikkeld om te voldoen aan de toege-
paste secties UL1104 en COLREG-72 normen.  De lantaarns zijn geschikt voor vaartuigen 
(sleep- en duwbakken) van 50 meter of meer in lengte.
Compleet met zelfstandig zonnepaneel en batterij systeem. 
Een Aan/Uit schakelaar voor opslag van het armatuur.  
Nauwkeurige lichtsectoring wordt bereikt via Sealite’s wereldklasse lens. 
Ultra laag energieverbruik. Robuust ontwerp.

Licht kenmerken
Lichtbron: 1x 1 watt ultra-hoge densiteit LED (sector confi guratie)
Lichtkleuren: Rood, Groen, Wit, Geel conform aan UL1104 & COLREG-72
Zichtbaar bereik @ 0.74: >3 NM volgens UL1104 & COLREG-72
Zichtbaar bereik @ 0.85: >3.5 NM volgens UL1104 & COLREG-72
Flitskarakteristieken volgens UL1104 & COLREG-72 (continu aan & knipperend)
LED verwachte levensduur >100.000 uur
Certifi caten
Goedkeuring: UL 1104 COLREG-72
IALA signaal Kleuren Conform aan IALA E-200-1
Kwaliteitsborging: ISO9001:2008
Waterbestendig: IP68
Fabrieksgarantie 3 jaar, voorwaarden van toepassing.
Stroomvoorziening
Batterij type: SLA (Sealed Lead Acid)
Batterij capaciteit (Ah):12
Nominale spanning (V) 12
Autonomie (in dagen) >24

Article No. Description Degrees Sector

904260 BargeSafe Solar 3NM Groen 12Ah 112.5˚

904261 BargeSafe Solar 3NM Rood 12Ah 112.5˚

904262 BargeSafe Solar 3NM Wit 12Ah 135˚

904263 BargeSafe Solar 3NM Geel 12 Ah 225˚

904264 BargeSafe Solar 3NM Geel PL 12 Ah 225˚

904265 BargeSafe Solar 3NM All Round 12 Ah 360˚

904258 BargeSafe Solar 3NM Peep-Licht -

904264 PL = met Bulgin connector voor Peep-Licht aansluiting. 
Peep-Licht NIET inbegrepen.
904258 Peep-Licht voor mastlamp. Dit Blauwe continu brandende licht wordt gebruikt om 
zeelieden te begeleiden bij het manoeuvreren van het schip in het dok en om te helpen bij 
het bepalen van het uitzwaaien van de boeg gezien vanaf de achtersteven. 
Het Peep-licht lantaarn wordt standaard geleverd met een kabel en een Bulgin Plug om 
aan te sluiten op lantaarn 904264 welke is uitgevoerd met een speciale aansluiting.



Sealite Barge Verlichting

3NM Sealite BargeSafe Barge Lantaarns
Batterij gevoede LED scheepslantaarn voor sleep- en duwbakken is ontworpen om te vol-
doen aan de toepasselijke secties van UL1104 & COLREG-72 normen met een zichtbaar 
bereik van >3NM. Extreem gebruiksvriendelijk door een innovatief ontwerp. 
Een enkele krachtige LED voor een superieure lichtopbrengst. De lens van wereldklasse is 
ontworpen en vervaardigd door Sealite en bereikt een nauwkeurige intensiteit
Een enkele krachtige LED voor een superieure lichtopbrengst. De wereldklasse LED Lens 
is ontworpen en geproduceerd door Sealite en bereikt nauwkeurige intensiteits- en sec-
torvereisten uit een enkele LED lichtbron. Dit ontwerp helpt bij het bereiken van een lage-
re operationele stroom in vergelijking met alternatieve LED scheepslantaarns, waardoor 
de unit ultra effi  ciënt is en een batterijduur biedt van maximaal 45 nachten. 
Licht kenmerken
Lichtbron: 1x 1 watt ultra-hoge densiteit LED (sector confi guratie)
Lichtkleuren: Rood, Groen, Wit, Geel volgens UL1104 & COLREG-72
Maximale intensiteit (cd): volgens UL1104 & COLREG-72
Zichtbaar bereik @ 0.74: >3 NM volgens UL1104 & COLREG-72
Zichtbaar bereik @ 0.85: >3.5 NM volgens UL1104 & COLREG-72
Flitskarakteristieken volgens UL1104 & COLREG-72 (continu-aan & knipperend)
All-round (rondom) knipperend Rood.
LED verwachte levensduur >100.000 uur
Certifi cering
Goedkeuring: UL 1104 COLREG-72, IALA signaalkleuren conform IALA E-200-1
Kwaliteitsborging: ISO9001:2008
Waterbestendig: IP67,  Fabrieksgarantie 3 jaar, voorwaarden van toepassing.
Stroomvoorziening
Batterij type: Air Alkaline (aanbevolen), Batterij capaciteit (Ah): 45Ah (Air Alkaline)
Nominale spanning (V) 6 (Air Alkaline), Autonomie (in dagen) >45 (apart bestellen)

Artikel Nr. Omschrijving Graden Sector

904270 BargeSafe Groen 6V 45Ah 112.5˚

904271 BargeSafe Rood 6V 45Ah 112.5˚

904272 BargeSafe Wit 6V 45Ah 135˚

904273 BargeSafe Geel 6V 45Ah 225˚

904274 BargeSafe Geel 6V 45Ah 135˚

904275 BargeSafe All-Round 6V 45Ah 360˚

904258 BargeSafe 3NM Peep-Licht -

904255 BargeSafe Batterij 6V 45Ah Alkaline -

904277 BargeSafe Magneet voor bodem montage -

904258 Peep-Light voor mast top. Dit blauwe, continu brandende licht wordt gebruikt om zeelieden te begeleiden bij het manoeuvreren van het schip in het dok en om te 
helpen bij het bepalen van de zwaai van de boeg gezien vanaf de achtersteven. Het Peep-Light wordt standaard geleverd met een kabel en Bulgin Plug om aan te sluiten op 


