Bessey Spantangen
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Type GZ

Smeedstalen bovenarm uit één stuk. Met zware houten handel.

Maten zijn spanwijdte x spandiepte.

Nummer

730100
730101
730102
730103
730104
730105
730106
730107
730108
730109
730110
730111

Type SGM

Smeedstalen uitvoering, bovenarm en geleider uit één stuk.
Max. Bereikbare klemdruk bij een opening van 150 mm. Ca.12000N (1.2 Ton)

Maat in mm.

100x50
120x60
160x80
200x100
250x120
300x140
400x120
500x120
600x120
800x120
1000x120
1250x120

Type

G10Z
G127
G16Z
G20Z
G257
G30Z
G40Z
G507
G602
G80Z
G100z
G125Z7

Dit is overeenkomend met een draaimoment van 25 Nm.

Zeskante aansluiting aan top van de spindel.

Nummer

730129
730130
730131
730132
730133
730134
730135
730136
730137

Maat in mm.

250x120
300x140
400x120
500x120
600x120
800x120
1000x120
1250x120
1500x120

Type

SG25M
SG30M
SG40M
SG50M
SG60M
SG80OM
SG100M
SG125M
SG150M
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Type STB

Smeedstalen uitvoering, bovenarm en geleider uit één stuk.

Maximale klemdruk tot 22.000 N (2.2 Ton)
Aandraaimoment 70 Nm.

Zeskante aansluiting aan de onderzijde spindel van 19 mm.
High performance heavy duty clamps. Rail 40x20 mm

Nummer Maat in mm.
730150 300x175
730151 400x175
730152 500x175
730153 600x175
730154 800x175
730155 1000x175

730156 1250x175
730157 1500x175

Type STBS

Type

STB30M
STB40M
STB50M
STB60M
STB8OM
STB100OM
STB125M
STB150M

Smeedstalen uitvoering, bovenarm en geleider uit één stuk.

Maximale klemdruk tot 35.000 N (3.5 Ton)
Aandraaimoment 100 Nm.

Zeskante aansluiting aan de onderzijde spindel van 36 mm.
Extremely High performance heavy duty clamps. Rail 50x25 mm

Nummer Maat in mm.
730160 300x200
730161 500x200
730162 1000x200

Voorzien van wig voor het fixeren van de klem

Type

STBS30
STBS50
STBS100
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Type VC

Smeedstalen C clamp

Maximale klemdruk tot 15.000 N (1.5 Ton)
Bijna onbreekbare klem.

Tried-and-true BESSEY All-steel-quality

Nummer Klem maat mm. Type Bekdiepte Klemkracht
730180 0-50 mm VC2 50 mm 7 kN

730181 0-75 mm VC3 50 mm 13 kN
730182 0-100 mm VC4 60 mm 13 kN
730183 0-150 mm VC6 75 mm 15 kN
730184 0-200 mm VC8 90 mm 15 kN
730185 0-250 mm VC10 100 mm 15 kN

Type SC

Smeedstalen C Clamp

Maximale klemdruk tot 22.000 N (2.2 Ton)
Zeer hoogwaardige klem

Nummer Klem maat mm. Type Bekdiepte Klemkracht
730190 0-40 mm SC40 40 mm 5.5 kN
730191 0-60 mm SC60 55 mm 5.5 kN
730192 0-80 mm SC80 65 mm 10 kN
730193 0-100 mm SC100 75 mm 13.5 kN
730194 0-120 mm SC120 85 mm 18 kN
730195 0-150 mm SC150 95 mm 18 kN
730196 0-200 mm SC200 105 mm 22 kN
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