
Vleugelpompen

Type Sigma

Vleugelpompen type Sigma

Voor het leegpompen van vaten, lenspomp voor reddingsboten en machinekamers.

Spoelpomp voor toiletten enz.

Kleur groen, dubbelwerkende vleugelpomp, waaier: vleugel, draairichting: horizontale beweging.

Asafdichting: pakkingbus, materialen: vleugel messing, kleppen messing, pomphuis gietijzer, pompas staal.

Vloeistoffen: water, zeewater, gasolie, benzine, petroleum en oliën met een viscositeit van max. 10,

alsmede andere schone dunvloeibare media.

Wordt compleet geleverd met houten hendel en contraflenzen.

Capaciteit is gemeten bij water van 20 graden celcius bij zowel zuig- als pershoogte van 100 cm.

Nummer Omschrijving

945000 Type K-00 3/8”

Capaciteit 7 liter per minuut

80 slagen per minuut, zuighoogte 7 meter

Opvoerhoogte 25 meter max

3/8” binnendraad

Bouwlengte 110 mm zonder flenzen

Metalen zwengel

945001 Type K-0 1/2”

Capaciteit 11 liter per minuut

65 slagen per minuut, zuighoogte 7 meter

Opvoerhoogte 25 meter max

1/2” binnendraad

Bouwlengte 175 mm zonder flenzen

945001B Zelfde maar bronzen uitvoering

945002 Type K-1 3/4” 

Capaciteit 17 liter per minuut

60 slagen per minuut, zuighoogte 7 meter

Opvoerhoogte 25 meter max

3/4” binnendraad

Bouwlengte 205 mm zonder flenzen

945002B Zelfde maar bronzen uitvoering

945003 Type K-2  1”

Capaciteit 25 liter per minuut

55 slagen per minuut, zuighoogte 7 meter

Opvoerhoogte 25 meter max

1” binnendraad

Bouwlengte 230 mm zonder flenzen

945003B Zelfde maar bronzen uitvoering

945004 Type K-3  1 1/4”

Capaciteit 29 liter per minuut

50 slagen per minuut, zuighoogte 7 meter

Opvoerhoogte 22 meter max

1 1/4” binnendraad

Bouwlengte 275 mm zonder flenzen

945005 Type K-4  1 1/4” 

Capaciteit 43 liter per minuut

50 slagen per minuut, zuighoogte 7 meter

Opvoerhoogte 22 meter max

1 1/4” binnendraad

Bouwlengte 295 mm zonder flenzen

945006 Type K-5  1 1/2”

Capaciteit 53 liter per minuut

45 slagen per minuut, zuighoogte 7 meter

Opvoerhoogte 20 meter max

1 1/2” binnendraad

Bouwlengte 320 mm zonder flenzen

945007 Type K-7  2”

Capaciteit 90 liter per minuut

40 slagen per minuut, zuighoogte 7 meter

Opvoerhoogte 15 meter max

2” binnendraad

Bouwlengte 360 mm zonder flenzen
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Onderdelen voor vleugelpompen Sigma type

Losse zwengel hout

Nummer Omschrijving Handvat

945000C Voor type 00 gietijzer

945001C Voor type 0 en 1 hout

945003C Voor type 2 hout

945004C Voor type 3 hout

945005C Voor type 4 hout

945006C Voor type 5 hout

945007C Voor type 7 hout

Ovale flens voor vleugelpomp

Nummer Omschrijving

945000D 00 – 3/8”

945001D 0 – 1/2”

945002D 1 – 3/4”

945003D 2 – 1”

945004D 3 en 4 – 1 1/4”

945006D 5 – 1 1/2”

945007D 7 – 2”

Pakkingmoer voor vleugelpomp

Nummer Type  Dikte vetpakking Aantal Lengte in mm Totale lengte in mm

945000E 00 4 4 65 260

945001E 0 4 5 65 325

945002E 1  4 4 65 260

945003E 2 5 4 75 300

945004E 3 5 4 80 320

945005E 4 5 5 85 425

945006E 5 5 5 95 475

945007E 7 5 6 110 660
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